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1 - Principales características de los diferentes medios de 
transmisión de datos: CABLE

Coaxial. Conductor central, dieléctrico, malla exterior y funda. Buen aislamiento a frecuencias 
medias. Usos: televisión por cable, redes Ethernet antiguas, antenas. Ventajas: robusto y 
resistente al ruido. Inconvenientes: volumen, coste y menor ancho de banda frente a fibra. 
Conectores: BNC, TIPO N, TIPO F

UTP y STP. UTP es cable de pares trenzados sin pantalla. STP añade blindaje por par o global. 
Par trenzado reduce diafonía. Usos: LANs Ethernet. Categorías comunes: Cat5e, Cat6, Cat6a. 
Ventajas: barato y fácil de instalar. Inconvenientes: distancia limitada, sensibilidad a 
interferencias si no está bien instalado. Conectores: Rj45

Fibra óptica. Transmite luz por núcleo de vidrio o plástico. Tipos: multimodo y monomodo. 
Multimodo para distancias cortas. Monomodo para largas distancias y mayor ancho de banda. 
Ventajas: gran capacidad, baja atenuación e inmunidad a EMF. Inconvenientes: fragilidad y 
coste de terminación. Conectores: Punta directa, Subscriptor SC, Lucent simplex/duplex



1 - Principales características de los diferentes medios de 
transmisión de datos: INALÁMBRICO

Radiofrecuencia:
Mandos a distancia con cifrado y mayor alcance. (433.92 MHz)

✓ Wi-Fi (IEEE 802.11): 2,4 / 5 / 6 GHz. LANs, alta velocidad.

✓ Bluetooth (IEEE 802.15): Baja potencia, periféricos. 

(2.402–2.480 GHz )

✓ Zigbee (IEEE 802.15.4): bajo consumo, sensores, IoT. (2.4 GHz)

✓ WiMAX (IEEE 802.16): Acceso metropolitano, mayor alcance.

(2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.3–3.8 GHz)

Riesgos: Interferencias, obstáculos físicos, climatologia. 
Mitigación: Canales, Potencia, Cifrado (WPA3).

IR Infrarrojos: Usado en mandos a distancia de corto alcance



2 - Factores físicos que afectan más a la transmisión de señales 
en los diferentes medios de transmisión: 

✓ Atenuación: Pérdida de potencia de la señal con la distancia. 

Mitigación: repetidores, amplificadores, usar fibra o cables de mejor categoría.

✓ Crosstalk: Acoplamiento entre pares dentro del mismo cable que provoca interferencia mutua. Mitigación: pares 

trenzados, separación, mejor crimpado, uso de Cat6/6a. Inalámbrico: Existe interferencia entre canales (1/5/11)

✓ Interferencias electromagnéticas (EMI) Señales externas inducen voltajes (fuentes de V. / fluorescentes…)

Mitigación: Blindaje, apantallamiento, puesta a tierra, filtrado..

✓ Interferencias por radiofrecuencia (Microondas, teléfonos inalámbricos…)

Mitigación: Blindaje, apantallamiento…

✓ Limitación del medio: Usar fibra monomodo para largas distancias, Cat6a…



3 - Cómo son y para qué se utilizan los cables directos, 
cruzados y de consola: 

✓ Cable directo. Ambos extremos con la misma norma (ej. T568A). 

Uso: PC a switch. 

✓ Cable cruzado. Un extremo T568A y otro T568B. Cruza pares TX/RX. 

Uso: PC-PC o switch-switch. 
Hoy muchas NICs usan auto-MDI-X y ya no son necesarios. 

✓ Cable consola. RJ45 a DB9 o USB-serie. 
En la actualidad se pueden usar USB a Consola o USB directos en algunos 
dispositivos de red.

Uso: Acceso serial a routers y switches para configuración.



4 - Dispositivos típicos que se utilizan en las comunicaciones: 

Router cisco de la serie 800 (881)
Capa 3 (OSI) Enrutamiento IP

Switch Cisco Catalyst Administrable 24p 
Capa 2 (OSI) - Tablas ARP - Mac Address

Firewall/VPN FortiGate FG-91G 
Capas: 2/3/4 puertos y 7 aplicaciones

Controlador inalámbrico Cisco 2504, 4 AP

Punto de acceso autónomo AP 
Ubiquiti UniFi

Balanceador de carga/router 
TPLINK TL-R480t+

Patch Panel
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