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A. Se prevé que los cables de la red informática estén sometidos a interferencias 

electromagnéticas, ya que la sede está en un polígono industrial donde hay muchas EMI ¿Qué 

tipo de cable entre los existentes vas a utilizar para realizar la instalación de la red? 

Para la instalación de Club UOCX Readers se 

utilizará cable S/FTP de categoría 6ª. Este tipo de 

cable permite eliminar todo tipo de riesgos en 

interferencias electromagnéticas. Es un cable 

menos flexible por ello en el mapa físico se prevé 

una instalación utilizando. La distribución de 

cableado se hará utilizando un par de canales de 

aluminio localizadas en el techo del pasillo. 

 S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair): combina blindaje general del cableado FTP más blindaje 

por par. 

B. Busca en internet dos modelos diferentes de las placas base con factores de forma para los 

tipos ATX, micro-ATX,y mini-ITX. Analiza sus dimensiones y su capacidad de expansión. 

ATX: 

 

MSI B760 GAMING PLUS (30,48 cm x 24,38) 
https://es.msi.com/Motherboard/B760-GAMING-PLUS-WIFI 

Número de ranuras de memoria: 4  

Ranuras de expansión 

• Ranuras x1 PCI Express: 3 

• PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: 3 

• Ranuras x16 PCI Express: 2 

• Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 2 

 

ASUS PRIME B650-PLUS WIFI (30.5 cm x 24.4 cm ) 
https://www.asus.com/es/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b650-plus-wifi/ 

Número de ranuras de memoria: 4  

Ranuras de expansión  

• 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x16 mode) 

• 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)**  

• 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) 

• 2 x PCIe 4.0 x1 slots 

 

 

https://es.msi.com/Motherboard/B760-GAMING-PLUS-WIFI
https://www.asus.com/es/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b650-plus-wifi/
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micro-ATX: 

Gigabyte B550M K Rev. 1.0 (24.4 cm x 24.4 cm) 
https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B550M-K-rev-10#kf 

Número de ranuras de memoria: 4 

Ranuras de expansión  

• Ranuras x1 PCI Express: 1 

• Ranuras x16 PCI Express: 1 

 

ASUS PRIME B650M-A II-CSM (24.4 cm x 24.4 cm) 
https://www.asus.com/latin/motherboards-components/motherboards/csm/prime-b650m-a-ii-csm/ 

Número de ranuras de memoria: 4 

Ranuras de expansión 

• PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: 3 

 

 

 

mini-ITX: 

MSI MPG B650I EDGE WIFI (17 cm x 17 cm) 
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-B650I-EDGE-WIFI 

Número de ranuras de memoria: 2 

Ranuras de expansión  

• PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: 1 

 

 

 

Gigabyte B760I AORUS PRO (17 cm x 17 cm) 
https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B760I-AORUS-PRO-rev-1x 

Número de ranuras de memoria: 2 

Ranuras de expansión  

• Ranuras x16 PCI Express: 1 

https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B550M-K-rev-10#kf
https://www.asus.com/latin/motherboards-components/motherboards/csm/prime-b650m-a-ii-csm/
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-B650I-EDGE-WIFI
https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B760I-AORUS-PRO-rev-1x
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C. ¿Para qué sirve un router y qué características son las más relevantes para su función en la 

red? 

La función principal de un router es encaminar solicitudes de información en la red utilizando 

para ello las capas 2 y 3 (Enlace y Red) del modelo ISO/OSI y los protocolos TCP/IP. En casos 

avanzados, mediante funciones de firewall, puede inspeccionar paquetes en la capa 4 

(Transporte), analizando los puertos de servicio implicados en la transmisión. En otras 

palabras, es el encargado de administrar el tráfico entre los hosts de una red privada (en 

nuestro caso, el club de moteros) y el exterior, dirigiendo las solicitudes Cliente/Servidor a 

través del medio de conexión proporcionado por el proveedor de servicios. 

Para nuestro caso, se contratará una línea de fibra óptica de 1 Gbps con su router asociado. Se 

deshabilitará el Wi‑Fi integrado de este router para gestionarlo mediante un punto de acceso 

(AP) más profesional. 
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D-Link DGS-1100-24PV2/E Switch Gestionado 24 Puertos Gigabit 12 Ptos PoE 

(Precio: 209,99€) 

Para la infraestructura de red se ha optado por un switch de 24 puertos pensando en la 

escalabilidad. Esto nos permite disponer de 11 tomas libres para futuras conexiones. Además, 

el hecho de que sea administrable brinda la posibilidad, si fuera necesario, de gestionar vlans 

que proporcionen confidencialidad y privacidad en los accesos, así como estadísticas de uso en 

red o gestión inteligente de servicios QoS. Otro requisito a tener en cuenta ha sido disponer de 

puertos PoE (12 puertos de voltaje por red) por si se quieren montar cámaras IP u otro tipo de 

elemento en red que permita la alimentación por cable de red. 

 

Ubiquiti Networks U6 Pro. Punto de Acceso Inalámbrico WiFi 6 4800 Mbit/s PoE 

(Precio: 180,35€) 

La red inalámbrica se deja en manos de Ubiquiti U6 Pro, un punto de acceso con una cobertura 

suficiente para el espacio físico que supondrá la extensión de los departamentos. Este punto 

de acceso permite WPA3 para el cifrado, soporte a VLAN, administración web y supervisión de 

recursos con capacidad para gestionar múltiples SSID (red invitados/ red privada…). Otro punto 

a favor es el factor de escalabilidad. Su fácil conexión con otros dispositivos de la familia 

creando redes celulares compatibles y puntos repetidores permiten ampliar fácilmente la 

cobertura inalámbrica. 

 

Bobina de cable de red rígido ethernet Cat.6a S/FTP LSZH de 305 m color azul 

(Precio: 251,65€) 

 

Para el cableado se utilizará cable apantallado de categoría 6a S/FTP. Este tipo de cable está 

pensado para eliminar riesgos de interferencias cuando se realizan instalaciones cerca de 

redes con voltaje o elementos que puedan generar parásitos en la comunicación del medio. 
 

(*) El router a utilizar será el facilitado por el proveedor de acceso a internet.  

 

 

Brother DCP-L3560CDW Multifunción Láser LED Color WiFi Dúplex 

(Precio: 299€)  
 

En la elección de la impresora, se ha optado por una multifunción Brother con capacidad de 

impresión a doble cara automática, resolución máxima a 600 x 2400 DPI, alimentador de hojas 

para el escaneo y conexión rj45 a red. Se considera importante que la impresora no trabaje por 

WIFI, ya que este tipo de conexión es más lento y causa problemas de conexión con 

frecuencia.  
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Para la elección de los PC se ha optado por utilizar el mismo hardware, a diferencia de la 

tarjeta gráfica, que en el PC de ofimática es menos potente. Los otros componentes del 

presupuesto se mantienen iguales, esto nos permite gestionar los estocs de recambios de 

forma más eficiente. Existe la posibilidad de ampliar las máquinas con procesadores de la 

familia Ryzen7 de AM4 utilizando para ello mercado de segunda mano. 

Al final de esta sección se ofrece una alternativa más económica de PC para ofimática, pero no 

se recomienda por potencia/precio. Es necesario tener en cuenta que muchas veces el trabajo 

de ofimática conlleva tener abiertas varias aplicaciones o ventanas/pestañas de navegadores 

abiertos en paralelo. Esto consume RAM y puede ralentizar fácilmente la experiencia de 

usuario si utilizamos procesadores de la familia Celeron de Intel o bajas frecuencias de reloj. 

 

PC Grafismo - Procesador AMD Socket AM4 

TOTAL (Impuestos incluidos) 697,14€ 

Componente Descripción Precio 

Procesador AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 70,90€ 

Placa base Asus Prime A520M-K 60,95€ 

Ram Adata XPG GAMMIX D35 DDR4 3200MHz 32G CL16 Intel 2x16GB 84,95€ 

Caja Mars Gaming MCZ Premium USB 3.0 Negra MicroATX 45,90€ 

Ventilador Nox Hummer H-212 CPU Cooler 24,95€ 

PSU Tempest PSU 750W Fuente de Alimentación 47,99€ 

Gráfica ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 6GB GDDR6 184,90€ 

Disco MSI SPATIUM M371 SSD 1TB NVMe M.2 Gen3x4 54,90€ 

Monitor Samsung S27D302GAU 27" LED IPS FullHD 100Hz 95€ 

Teclado/ratón Logitech MK270 Combo Teclado y Ratón 26,70€ 

 

https://www.pccomponentes.com/configurador/BeD7039d0?utm_content=config_pc_share 

 

PC Ofimática - Procesador AMD Socket AM4 

TOTAL (Impuestos incluidos) 594,25€ 

Componente Descripción Precio 

Procesador AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 70,90€ 

Placa base Asus Prime A520M-K 60,95€ 

Ram Adata XPG GAMMIX D35 DDR4 3200MHz 32G CL16 Intel 2x16GB 84,95€ 

Caja Mars Gaming MCZ Premium USB 3.0 Negra MicroATX 45,90€ 

Ventilador Nox Hummer H-212 CPU Cooler 24,95€ 

PSU Tempest PSU 750W Fuente de Alimentación 47,99€ 

Gráfica (*) Asus GeForce GT 1030 Silent 2GB GDDR5 82,01€ 

Disco MSI SPATIUM M371 SSD 1TB NVMe M.2 Gen3x4 54,90€ 

Monitor Samsung S27D302GAU 27" LED IPS FullHD 100Hz 95€ 

Teclado/ratón Logitech MK270 Combo Teclado y Ratón 26,70€ 

 

https://www.pccomponentes.com/configurador/E61a49C11?utm_content=config_pc_share 

https://www.pccomponentes.com/configurador/BeD7039d0?utm_content=config_pc_share
https://www.pccomponentes.com/configurador/E61a49C11?utm_content=config_pc_share
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AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz 

Para las CPU nos decantamos por la marca AMD, más económica que 

Intel y con una mejor reputación en la actualidad.  

Estos procesadores trabajan con una frecuencia base por núcleo de 

3.6 GHz. Disponen 6 núcleos y 12 hilos para el trabajo en paralelo, 

suficiente para la mayoría de las tareas de diseño y programación.  

Un procesador versátil y barato por su rendimiento. (En oferta) 

Asus Prime A520M-K  

Esta ASUS es una placa de calidad en formato micro ATX, con dos 

ranuras de memoria que soportan velocidades de 2133 hasta 5100 

MHz, compatibilidad con RAID, 4 tomas para SATA, 1 ranura PCI 

Express X1, 1 ranura PCI Express X16 y bahía para disco M.2. 

De nuevo es una placa de calidad a un precio económico con la 

garantía de soporte y desarrollo para drivers de ASUS. 

Se podría haber optado por placas ATX con más ranuras de expansión 

para memoria o periféricos, pero se ha ajustado la mejor opción al 

presupuesto disponible. (En oferta) 

Adata XPG GAMMIX D35 

Sobre la RAM poco que decir, una memoria a 3200 MHz con disipador 

y bajo índice de fallas. Tiene una latencia de CL16. Prefiero Kingston 

como marca, pero subía bastante de precio (50€). 

Mars Gaming MCZ Premium 

Esta caja es de formato micro ATX, compatible con la placa a instalar. 

La elección del formato se ha realizado pensado en el espacio. 

Posiblemente están mejor ventiladas las ATX y permiten una mayor 

expansión, pero nuevamente nos hemos ajustado al presupuesto 

buscando la mejor opción. Esta es una caja con buena ventilación y 

muy silenciosa, punto a destacar. Los leds se pueden apagar con lo 

que se convierte en una caja discreta, elegante y de una muy alta 

calidad. 

Nox Hummer H-212 

El elemento de ventilación se refuerza con un ventilador de 120mm 

para la CPU. Un ventilador para socket AM4/AM5 que permite 

velocidades de 500 a 1600 RPM, lo que lo convierte en muy silencioso. 

Tempest PSU 750W 

Una fuente de potencia sobrada para los equipos presupuestados, 

pensada para poder ampliar discos, GPU o periféricos sin necesidad de 

cambios en hardware. Otro factor es su nivel sonoro, altamente 

silenciosa. Conexiones: 24pins, 2*PATA, 5*SATA, 2*P6+2 (Mallado) 
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ASUS Dual GeForce RTX 3050 

La elección de esta gráfica es por su precio: 184,60€. Es una gráfica 

con un rendimiento similar a la 3060 y una capacidad de VRAM de 6G 

lo que la convierte en la mejor candidata al presupuesto asignado. 

Es una gráfica perfecta para el diseño, cuenta con un driver exclusivo 

para estudio y soporte CUDA necesario para renders en GPU. Con un 

mayor presupuesto se hubiera optado por gráficas con 12G (GTX 3060 

– 300€) limitación importante si se quieren jugar con modelos de IA 

generativa en local.   

Asus GeForce GT 1030 Silent 

Esta gráfica cuenta con 2G y es suficiente para realizar algunas tareas 

de diseño y visualización de videos 4K. Buena, bonita, barata. 

Se ha optado por una gráfica dedicada como mejor opción a montar 

una GPU integrada en el procesador con AMD Ryzen 5 5600GT. 

MSI SPATIUM M371 

Un disco NVMe M.2 de alta velocidad y gran capacidad de 

almacenamiento. Velocidades de lectura secuencial de hasta 2000 

MB/s y de escritura de hasta 1800 MB/s. 

Los discos M.2 son bastante más rápidos que los SSD SATA3. 

Otra opción a valorar puede ser utilizar un disco de 500Mb para el 

sistema operativo y reforzar la capacidad de espacio con un IDE 

adicional de 2/6Tb o RAID de discos. 

 

Samsung S27D302GAU 

Este monitor es la opción más barata de calidad IPS con 27”.  

Se recomendaría valorar la opción de trabajar con dos monitores, uno 

en vertical y el otro en horizontal para el diseño. Es bastante más 

eficiente para la gestión de ventanas e interfaces en diseño gráfico. 

 

Logitech MK270 

Para finalizar este listado se ofrece un kit de teclado/ratón 

inalámbrico rebajado un 41%. No es el kit básico de Logitech, es un 

teclado mejorado con teclas de función y un tacto agradable.  

Esta es sin duda la mejor opción de calidad/precio para este pack de 

periféricos.  
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Portátiles reacondicionados (3 años de garantía)  

TOTAL (Impuestos incluidos) 284,80 € 

Lenovo ThinkPad L13 Core i5 10310U 1.7 GHz | 8GB | TECLADO ESPAÑOL | WIN 11 PRO 

Disco : 500 M.2 

Este portátil es reacondicionado, proviene de empresas que cambian su material cada 4/5 

años. La empresa INFOCOMPUTER ofrece garantías de 3 años y una alta calidad en productos 

de segunda mano. No creo que valga la pena realizar la compra de un portátil con procesador 

Celeron o Chromebook ya que esto restringe mucho las opciones de rendimiento.  

 

El Lenovo ThinkPad L13 Core i5 cuenta con un 

procesador Intel a 1.7GHz de la familia i5 con 4 núcleos 

y 8 hilos, 8 Gb de RAM, disco M.2 de 500Gb, USB-C 

Thunderbolt™ 4, 1 USB tipo C, 2 USB tipo A y salida 

HDMI.  

Webcam: cámara híbrida FHD de 1080p e infrarrojos. 

Además, la oferta nos regala un ratón inalámbrico. 

Conexión a red: 

• Ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mb/s 

• WLAN: Intel® WiFi 6E Release 2 (requiere Windows 11 Pro) 

• WWAN opcional: 4G/LTE (CAT16 o CAT4) 

• Bluetooth® 5.1 (limitado por el sistema operativo) 
 

 

 

PC Ofimática 2 - Procesador AMD Socket AM4 

TOTAL (Impuestos incluidos) 594,25€ 

(*) He realizado otro presupuesto para un PC más económico en ofimática pero no sale a 

cuenta. Reducimos la RAM a 16G, un procesador más lento AMD 4500 (un Ryzen 3 4100 es 1€ 

más caro), menor espacio de disco con 500G y una pantalla IPS de 24” para acabar ahorrando 

95,29€ + IVA. Esta reducción de precio no compensa el hecho de tener un hardware idéntico 

que nos permita clonar, intercambiar piezas o realizar una gestión de recambios más eficiente. 

Componente Descripción Precio 

Procesador AMD Ryzen 5 4500 3.6GHz Box 48,99€ 

Placa base Gigabyte A520M K V2 52,53€ 

Ram Adata Premiuer DDR4 3200MHz 8GB 1x8GB CL22 61,04€ 

Caja Tacens Anima AC5 Caja Pc Compacta MicroATX USB 3.0 25,89€ 

Ventilador Nox Hummer H-903 Ventilador CPU 120mm Negro 19,89€ 

PSU Nox Urano VX 650W 80+ Bronze 120MM PWM 44,90€ 

Gráfica Asus GeForce GT 1030 Silent 2GB GDDR5 82,01€ 

Disco MSI SPATIUM M371 SSD 500GB NVMe M.2 Gen3x4 37,99€ 

Monitor Samsung S24D302GAU 24" LED IPS FullHD 100Hz 79€ 

Teclado/ratón Logitech MK270 Combo Teclado y Ratón 26,70€ 

 

https://www.pccomponentes.com/configurador/F6EcC4778?utm_content=config_pc_share 

https://www.info-computer.com/-lenovo-thinkpad-l13-core-i5-10310u-17-ghz-webcam-win-11-pro-raton-de-regalo.html#/307-almacenamiento_m2-500_m2/310-bateria_nueva-no
https://www.info-computer.com/-lenovo-thinkpad-l13-core-i5-10310u-17-ghz-webcam-win-11-pro-raton-de-regalo.html#/307-almacenamiento_m2-500_m2/310-bateria_nueva-no
https://www.pccomponentes.com/configurador/F6EcC4778?utm_content=config_pc_share
https://www.pccomponentes.com/configurador/F6EcC4778?utm_content=config_pc_share
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